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LAVATAPPEZZERIA
INIEZIONE
ESTRAZIONE

CON SCHIUMA
ATTIVA.

DATI TECNICI ASPIRAZIONE SCHIUMA ATTIVA
ALIMENTAZIONE 220/230V 50/60Hz LIQUIDI E SOLIDI PER DETERGERE

SERBATOIO ACQUA PER INIEZIONE = MO

VOLUME FUSTO INOX DI RACCOLTA 20 It

ry

STRUTTURA Acciaio e inox INIEZIONE/ESTRAZIONE

| | CONACOUACADAFREDDA  ACQUACALDA

DIMENSIONI 57x45xh105¢cm O DETERGENTE ACQUA FREDDA

ASPIRAZIONE POLVERE, SOLIDI E LIQUIDI @ Tutte le versioni VERSIONI DISPONIBILI:

[INIEZIONE ACQUA FREDDA ED ESTRAZIONE | VersionlBROBeBF29C. i

INIEZIONE ACQUA CALDA ED ESTRAZIONE Versione BF429C

T e 2. 2spiraziOne

TEMPERATURA INIEZIONE ACQUA 50/60°C iniezione acqua

[POTENZARISCALDATOREACQUA BF429C Schiuma attiva, aspirazione,

POTENZA ASPIRAZIONE Motore bistadio 1400 W [
iniezione acqua fredda e acqua calda
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EFFICENZA, SICUREZZA e NOTE RICAMBI E ASSISTENZA
AFFIDABILITA E SICUREZZA sono garantite da una CALDAIA IN RAME. I __ BIEFFE garantisce la spedizione di ricambi e accessori in
rame & un materiale antideflagrante e anticalcare. Le RESISTENZE sono L tempi brevissimi. A vostra disposizione anche il nostro
esterne, cosi che non siano MAI in contatto con |'acqua. efficiente servizio di assistenza tecnica telefonica.

1 KW di potenza genera una portata vapore di 1,2 kg/h (20 g/min). L'efficacia
del vapore & proporzionale alla sua portata, non alla sua pressione. Non &
utile avere tanta pressione e poca portata.

Per ordini ricambi e assistenza: info@bieffeitalia.it

A i . . . a X Visita il nostro sito: www.bieffeitalia.it
L'intera produzione avviene in ltalia, nel nostro stabilimento di Pesaro.

Bieffe & promotore dell'iniziativa PERCHE BUTTARE? &he incentiva il ricondizionamento come alternativa al consumo

www.bieffeitalia.it



